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AÑO
GARANTÍA

Hyundai Power Mx

GENERADOR A 
GASOLINA INVERTER

ETRON9800I Pro fesional

Características
>> Sistema de alerta de bajo nivel de aceite
>> Sistema de alerta de sobrecarga AC.
>> Modo ECO que reducirá las revoluciones 
del motor para igualar sólo la carga que se 
aplica, lo que a su vez aumenta la economía 
de combustible, reduce el ruido producido y 
extiende la vida útil del motor.
>> Conexiónes USB que permite la cone-
xión de equipos de computo, celulares, etc.
>> Interruptor de reinicio.
>> Protector de sobrecarga AC/DC.
>> Display dígital que muestra el voltaje, fre-
cuencia, carga y horómetro.
>> Mirilla de nivel de combustible.
>> Chasis tubular de acero, resistente a la co-
rrosión.

Equipo

Motor

PRODUCTO
NUEVO

Ciclo de operación 
carga al 100%:

6 HRS

Temp. máx ambiente:
Altitud máxima:
Nivel de ruido:

40°C
1000 MTS

67 dB

Adicionales

Conexiones

110V / 220V

Tipo:
Voltaje:
Frecuencia:
Potencia nominal:
Potencia máxima:
Corriente continua:
Salida DC:
Factor potencia:

Inverter / Portátil
110 v / 220 v

60 Hz
9 Kw

9.5 Kw
75 (110v) / 37.5 (220v)

12 V, 8.3 A
1

Tipo:
Refrigeración:
Rpm:
Cilindrada:
Arranque:
Tanque de combustible:
Tipo de combustible:
Tanque de aceite:
Tipo de tanque de aceite:
Sistema de ignición:

4 T, Monocilíndrico, OHV
Por aire

3600
500 CC

Manual / Eléctrico
38.5 L

Gasolina +89 octanos
1.1 L

SAE 10W30
Magneto transistorizado

7

Especifícaciones

50 A

110V / 220V

30 A

110V / 20A

TABLA DE REFERENCIA DE CONSUMOS
APARATO CONSUMO (W) ARRANQUE (W)

Taladro 600 900

Ventilador 200 //

Horno 600 1000

Consola de juegos 150 //

Laptop 800 //

Refrigerador 700 2200


