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HHY3000 POWER PRODUCTS
DESCRIPCION APLICACIONES Usos
>> Generador portatil de gasolina >> |deal para el uso @
ideal para iluminacion de talleres o doméstico, conexion de 7
negocios pequeios y hogar. De facil herramientas eléctricas, y
uso y mantenimiento. emergencias del hogar. dethogar/

BENEFICIOS

>> Motor de 7.5 Hp monocilindrico 2 Tiemposde alto desempefio,
no requiere mezcla de aceite y gasolina.

>>Sistema de alarma de bajo nivel de aceite del motor para proteger GENERA
el motor. MR
>> Sistema de arranque manual.

>> Estructura compacta, bajo ruido y contaminacién y alta eficiencia. ‘
>> Gracias a su potente y silencioso desempefio, es perfecto para las MENOR
actividades domésticas, de ocio y bricolaje.

>> Ciclo de trabajo: se recomienda 60 minutos de descanso por cada ‘
tanque de combustible terminado.

>>Estd montado en un resistente bastidor tubular. VIBRACION
>>Son capaces de suministrar electricidad durante un largo periodo

de tiempo de forma continua. Pt i
>> Bastidor tubular B srnaprofesional

de alta resistencia. Ly
>> Cuenta con miirilla
de combustible.

>> Motor de alto
rendimiento con bajo
consumo de combustible

gracias a su motor con
valvulas (OHV).

>> Con llave de paso
para el combustible.

>> Arranque manual
de empunadura

reversible. °

>> Motor con '
revestimiento >>Amortiguadores para
de aluminio. darle mayor estabilidad y

ibracié | i ANO
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>> Switch de enc./apag., 3
- =:conectores 110v, protector
de sobrecarga y voltimetro.
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HHY3000 POWER PRODUCTS
S Ciffiprofesional

>> ESPECIFICACIONES TECNICAS
VOLTAJE: 110/ 220V
FRECUENCIA: 60 Hz
POTENCIA MAXIMA: 3000 W
POTENCIA NOMINAL: 2800 W
CORRIENTE ELECTRICA NOMINAL: 25.4/12.7 A
ARRANQUE: Manual
SALIDA: 12V/83A
TIEMPO DE OPERACION CON TANQUE LLENO: 8 Horas
CICLO DE OPERACION: 2 hrs. de uso por 10 min. de descanso hasta sumar un maximo de 8 hrs.
DIMENSIONES: 64x44x46 cm

>> ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MOTOR

MOTOR: HYUNDAI
TIPO DE MOTOR: Motor de gasolina OHV monocilindrico de 4 tiempos
REFRIGERACION: Por aire natural
POTENCIA: 2.6 Kw/7.5 hp
RPM: 3600
CILINDRADA: 196 cc
PAR MAXIMO: 13.2N.m
DIAMETRO X CARRERA: 68x54 mm
SISTEMA DE ENCENDIDO: Magneto transitor
INDICE DE COMPRESION: 8:05.1
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE: 15L
TIPO DE COMBUSTIBLE: Gasolina sin plomo (+86) octanaje
CONSUMO DE COMBUSTIBLE: 1.25 L/h
CAPACIDAD DEL TANQUE DE ACEITE: 0.6 L
TIPO DE ACEITE: SAE 10W30
PESO EN SECO: 39.61 Kg

INCLUYE:

7, >> 1 Sacabujia.
% : >> 2 Conectores para 110V/220V.
>> Cables para DC.
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