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AÑO
GARANTÍA

Hyundai Power Mx

GENERADOR A 
GASOLINA INVERTER

HYE1200I Pro fesional

Características
>> Sistema de ALERTA de bajo nivel de aceite.
>> Sistema de ALERTA  de sobrecarga.
>> Interruptor de ACELERACIÓN AUTOMÁTI-
CA del motor.
>> Válvula de purga de aire en el tapón de 
combustible.
>> Conexión PARALELO para aumentar la po-
tencia de tu generador, conectandolo a otro 
generador de la misma frecuencia y voltaje.
>> Conexiónes USB que permite la conexión 
de equipos de computo, celulares, etc.
>> Interruptor de reinicio.
>>Modo ECO, Al activar el botón ECO, se redu-
cirá las revoluciones del motor para igualar sólo 
la carga que se aplica, lo que a su vez aumenta 
la economía de combustible, reduce el ruido 
producido y extiende la vida útil del motor.

Equipo

Motor

PRODUCTO
NUEVO

TABLA DE REFERENCIA DE CONSUMOS

Adicionales

Tipo:
Voltaje:
Frecuencia:
Potencia nominal:
Potencia máxima:
Corriente eléctrica continua:
Salida DC:
Fases:
Peso:
Dimensiones:

Portátil / Inverter
110 v

60 Hz
1.1 Kw
1.0 Kw
8.7 A

12 V, 5 A
Monofásico

13 kg
380x240x420 mm

Tipo:
Refrigeración:
Potencia:
Cilindrada:
DiametroxCarrera:
Relación de compresión:	
Arranque:
Tanque de combustible:
Tipo de combustible:
Tanque de aceite:
Tipo de tanque de aceite:
Thd:

4 T, Monocilíndrico, OHV
Por aire forzado

1.3 Hp / 1 kw
60 CC

45x38 mm
8.2:1

Manual / Retráctil
2.4 L

Gasolina +87 octanos
0.31 L

SAE 10W30
<3%

Temp. máx ambiente:
Altitud máxima:
Nivel de ruido:

40°C
1000 MTS

66 dB

Ciclo de operación 
carga al 100%:

4 HRS

AC

Factor
 potencia 1 0.8 - 0.95

0.4 - 0.75
(Eficiencia 

85%)

1 Kw <1000 w < 800 w < 340 w

DC 12 V PARALELO AC 110 V

32 A

USB

5 A


