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**Las imágenes y datos técnicos que se visualizan son meramente ilustrativas. WORLD KOREI CORPORATION S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO Y SIN INCURRIR EN NINGUNA OBLIGACIÓN..**

 
Potencia nominal (glp)
Potencia máxima (glp)
Potencia nominal (gn)
Potencia máxima (gn)
Voltaje 
Frecuencia
Fases
Factor de potencia
Tipo de construcción
Grado de protección
del gabinete

20 KW
22 KW
18 KW
20 KW

127 V / 220 V
60 HZ

TRIFÁSICO
1 

CABINA ACÚSTICA
1P23

Tipo de combustible
Potencia
Tipo de motor 
Velocidad del motor
Cilindrada 
Relación de compresión 
Diámetro x carrera
Aspiración
Sistema de ignición
Arranque eléctrico
Voltaje de arranque
Capacidad de aceite
Tipo de filtro de aire
Método de carga 

Corriente de arranque de la
batería recomendada (cca) 
Sistema de refrigeración
Alerta de aceite
Ecu
Válvula de gas

GAS NATURAL/GAS LP
36 HP 

CILINDROS V-TWIN, 4T 
3600

999 CC 
9.5:1 

90X78.5 MM
NATURAL

ELECTRÓNICO
SI

12 V
2.5 L

ROTATORIO
BOBINA DE CARGA 

12V/7A

500 CCA 
POR AIRE 

SI
SI
SI 

 
Tipo 
Regulación de frecuencia 
de vacío a plena carga 
Ajuste de frecuencia constante

ELECTRÓNICO

SICRONISMO 
± 2.5% 

 
Tipo 

Polos 
Thd carga completa 
Aislamiento 
Bobinado del estator 
Bobinado del rotor 
Método de conexión

GENERADOR 
SÍNCRONO, UN CAMPO 
MAGNÉTICO GIRATORIO 

2
± 5%

H
COBRE
COBRE

DIRECTO

Modelo:  MEBAY
Principales funciones: 
- AUTO/MANUAL/APAGADO
- DETECCIÓN DE TENSIÓN DEL ALTERNADOR 
- DETECCIÓN DE TENSIÓN DE RED
- PROTECCIÓN CONTRA BAJO NIVEL DE ACEITE
- PROTECCIÓN CONTRA SOBREFRECUENCIA
- PROTECCIÓN DE BAJA FRECUENCIA

* INCLUYE ATS EXTERNO

GENERADOR GOBERNADOR

ALTERNADOR

PANEL CONTROLADOR

MOTOR

Dimensiones del paquete
(L×AN×AL) 
Peso neto
Peso bruto

1520X800X850 MM 
250 KG
300 KG

DIMENSIONES Y PESOS

A 7 METROS
100% de carga
50% de carga
A 1 METRO
100% de carga
50% de carga

80.7 dB
77 dB

88.1 dB
84.3 dB

NIVEL DE RUIDO

GENERADOR DE CABINA
ESTACIONARIO


