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**Las imágenes y datos técnicos que se visualizan son meramente ilustrativas. WORLD KOREI CORPORATION S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO Y SIN INCURRIR EN NINGUNA OBLIGACIÓN..**

* Todos los datos se basan en la NOM  ISO 3046, altitud 100m (328ft), presion barométrica 100kPa (29.53inHg), temperatura del 
aire 25°C (77°F), humedad relativa 30%.

>> Tanque de combustible de 1000 litros.
>> Interruptor de transferencia automática (ATS).
>> Calentador de agua.

INCLUYE

>> Generador estacionario de cabina acústica con 
motor Diésel de alto rendimiento.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
>> Motor diésel: 
    FAWDE de 26.8 HP / 20 Kw.
>> Potencia Nominal (PRP):
    16Kw / 20Kva
>> Potencia de Reserva (ESP):
    18Kw / 22Kva
>> Voltaje / Frecuencia: 
    127V - 220V / 60Hz
>> Conexión:
    Trifásica 3P 4W
>> Controlador:
    DSE6120
>> Circuit Breaker:
    Marca ABB
>> Botón paro de emergencia:
    Marca ABB
>> Dimensiones(L, An, Al):
    2050*780*2250mm
>> Peso:
    1260 Kg
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GENERALES

POTENCIA NOMINAL(PRP) 16 KW 20 KVA

POTENCIA DE RESERVA (ESP) 18 KW 22 KVA

VOLTAJE 220 / 127 V

FRECUENCIA 60 HZ

CORRIENTE 52 A

FASES TRIFÁSICO

TIPO DE CONSTRUCCIÓN CABINA

DIMENSIONES (L*W*H) 2050*780*2250 MM

PESO 1260 KG

MOTOR

MODELO 4DW81-28D/FAWDE

TIPO 4 TIEMPOS

CILINDROS 4 EN LÍNEA

POTENCIA NOMINAL  20 KW

VELOCIDAD DE ROTACIÓN 1800 RPM

ASPIRACIÓN NATURAL

SISTEMA DE INYECCIÓN DIRECTO

NO. DE CILINDROS 4

DESPLAZAMIENTO 2.16 L

DIÁMETRO*CARRERA 85*95 MM

RADIO DE COMPRESIÓN 17:1

TIPO DE GOBERNADOR ELECTRÓNICO

DIMENSIONES(L, AN, AL) 700*555*680 MM

PESO EN SECO 220 KG

SISTEMA DE ESCAPE

FLUJO DE GAS DE ESCAPE 4.2 m3/min

TEMP. SISTEMA ESCAPE 550°C

CONTRAPRESIÓN MÁXIMA 6.7 KPA

SISTEMA DE TOMA DE AIRE

PRESIÓN MÁX DE TOMA 6.3 KPA

CONSUMO DE AIRE 1.8 M3/MIN

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

TANQUE DE COMBUSTIBLE 1000 L

CONSUMO CARGA 100% 
POTENCIA NOMINAL 232 G/KW*H

CONSUMO CARGA 75% 
POTENCIA NOMINAL 232 G/KW*H

CONSUMO CARGA 50% 
POTENCIA NOMINAL 245 G/KW*H

CONSUMO CARGA 100% 
POTENCIA DE RESERVA 235 G/KW*H

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

TANQUE DE ACEITE 7.8 L

CONSUMO DE ACEITE ≤0.04 L/H

TEMPERATURA MÁXIMA 550°C

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

TANQUE DE ANTICONGELANTE 6 L

RANGO DEL TERMOSTATO 75-85°C

TEMPERATURA. MÁX DEL TAN-
QUE 95°C

ACCIONAMIENTO DEL VENTILA-
DOR

BANDA DE 
TRANSMISIÓN

FLUJO DE LA BOMBA 1.2 L/S

FLUJO DE AIRE DEL VENTILADOR 1.04m3/s

ALTERNADOR

MODELO LK164D

FASES TRIFÁSICO

VOLTAJE 220 / 127 V

CONEXIÓN SAE4#7.5

RODAMIENTO 1

FACTOR POTENCIA 0.8

FRECUENCIA 60 HZ

POTENCIA NOMINAL 16 KW

EFICIENCIA 84.5%

AVR SX460

REGULACIÓN DE VOLTAJE ± 1.0 %

PASO DE BOBINADO 2/3

GRADO DE PROTECCIÓN IP23

AISLAMIENTO H

FACTOR DE ARMÓNICOS THF <2%

ARRANQUE 

ENCENDIDO ELÉCTRICO

BATERÍA 12 V-80AH

MOTOR DE ARRANQUE 3.5 KW

PRE CALENTADOR 0.43 KW

CORONA DEL VOLANTE 109 DIENTES
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>> Pantallas LCD iluminada
>> Transferencia automática entre la red 
eléctrica y el generador (sólo DSE6120 MKIII) 
para mayor conveniencia.
>> Múltiples lenguajes para pantalla.
>> 2 teclas para la navegacion del menú.
>> Indicador de alarma LCD.
>> 6 salidas de CC configurables.
>> El contador de horas proporciona 
información precisa para los periodos de control 
y mantenimiento.
>> 4 entradas analógicas/digitales configurables.
>> Compatible con sensores de 0 V a 10 V y de 4 
mA a 20 mA.
>> Configuración y disposición de los botones 
fáciles de usar.
>> Compatibilidad con la expansión de DSENet.
>> Facilidad de registro de datos.
>> Se controlan y muestran simultáneamente 
múltiples parámetros para una visibilidad total.
.>> Funciones de precalentamiento y 
postcalentamiento del motor

>> Editor interno de PLC.
>> Sensor de velocidad CAN, MPU y del 
alternador en una variante.
>> La función de desactivación de las 
protecciones.
>> El módulo puede ser configurado para 
un amplio rango de aplicaciones para una 
mayor flexibilidad del usuario.
>> Totalmente configurable a través del PC 
mediante el uso de comunicaciones USB.
>> Reloj en tiempo real.
>> 1 configuración alternativa.
>> Control del ralentí del motor para el 
arranque y la parada.
>> Sensor y proteccion del generador 
trifásico.
>> Función de arranque de emergencia.
>> Utiliza el software para PC DSE 
Configuration Suite.
>> Monitoreo de potencia del generador 
(kW, kvar, kVA, pf).

CARACTERÍSTICA PRINCIPAL: 
>> Puede realizar funciones de arranque/parada 
automática, medición de datos, protección 
de alarmas y tres “remotas” (control remoto, 
medición remota y comunicación remota). El 
controlador utiliza una pantalla LCD, una interfaz 
de pantalla opcional que incluye diferentes 
idiomas con una operación fácil y confiable.

FUNCIONES CLAVE

PANEL CONTROLADOR 
DSE6120
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CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DEL GENERADOR

DIAGRAMA

>> Monitoreo de corriente y potencia (kW, 
kvar, kVA, pf) (sólo DSE6120 MKIII).
>> Información configurable de lectura y  
información transmitida.
>> Alarma de sobrecarga de Kw.
>> Protección de sobrecarga.
>> Con función de mantenimiento. Se 
pueden seleccionar tipos (fecha o tiempo de 
ejecución) y se pueden configurar acciones 
(advertencia o alarma de apagado) cuando 
se agote el tiempo de mantenimiento.

>> Registro de eventos, reloj en tiempo 
real, unidad de bomba de inicio y parada 
programada (se puede configurar como 
unidad de bomba de inicio una vez al día/
semana/mes, ya sea con carga o sin ella).
>> Control manual y automático de la bomba 
de combustible
>> Control del ralentí del motor para el 
arranque y la parada.
>> Eficiente modo de ahorro de energía.

FUNCIONES CLAVE

>> MOTOR
Incluye filtro de aire, filtro de combustible, filtro de 
aceite, arranque de motor y alternador de carga, etc.

>> ALTERNADOR
Alternador CA sin escobillas.

>> RADIADOR
Cubierta protectora del ventilador.

2250 MM

780 MM 2050 MM

>> ACCESORIOS DE INSTALACIÓN
Fuelle, codo y brida, silenciador de escape, etc.


